JIPUNAN] QAISIP[Xd AP - ZuesipsIdqig YOBPEUISLI Sep - euue Jeuuy

Januar 1 999;

male

®
0

MERA SYSTEM PLAT AB Sweden

1e opt

D
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iberschwanz

it der Biberschwanzplatte be-

kommt man das exklusive und ar-
chitektonische Aussehen der Biberform, was
frither nicht moglich war.

Die Biberschwanzplatte ist geeignet fiir die
Renovierung und den Neubau.

Das Produkt ist ein Ergebnis von intensiver
Produktentwicklung, hochwertiger Techno-
logie und Schwedischem Qualititsstahl.

In 16 europidischen Lindern haben wir fiir
das einzigartige Modell Musterschutz.

Die Biberschwanzplatte wird in Fixldngen
bis zu 4 m hergestellt.

Die Biberschwanzplatte bietet auch ein Sys-
tem von Standardlingen mit vielen Kombi-
nationsmoglichkeiten.
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Montage in Kombination mit dem niedrigen Eigengewicht
gegeben. Kostspielige Verstirkungen des Dachstuhls sind
bei der Renovierung nicht notwendig.

O konomie beim Verlegen ist durch die schnelle und einfache

Die 200 um Plastisol Beschichtung mit geprigter Oberfliche ist dus-
serst dauerhaft und durch die Erfahrung von 20 Jahren bestitigt.

Die Biberschwanzplatte ist ein Qualitdtsprodukt aus Schweden.

Technische Daten
Feuerverzinktes beschichtetes Stahlblech Z 275 oder AZ 150
Materialstiarke: 0,50 mm 5 kg/m 2

0,65 mm 6 kg/m? Baubreite: 1140 mm
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Standardlingen 740 mm Beschichtung
1320 mm 27 um Polyester.
2190 mm 175 pm glattes Plastisol
3640 mm 200 pm geprigtes Plastisol

Endiiberlappung 160 mm

Kombinationsmoglichkeiten
von Standardlangen
Kombination : :

1x740 +1x 1320mm
1 x 2190 mm.......

Vergleichtabelle zwischen
, Biberschwanzplatte und
Biberschwanzziegel. Das Beispiel
basiert auf 200 m’ Dachfliche.

Biberschwanz- Biberschwanz-

, latte ziegel
Stiick von - = =

Elementen 48 st 7660 st
Jew 1000 kg V'

Dachnelgung

{ Arbeitszeit
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Walmglocke Biberfirst

Dichtungsband

Ausstiegslucke
10 x 20 mm

600 x 600 mm

Durch-

Endfirst z
messer 6-150 mm

Dachent-

Schraube A
selbstbohrend verzinkt wasserung
und lackiert Dimensionen
4.8 x 35 fiir Dachlatten 125/90 mm
150/100 mm

4.8 x 20 fiir Seitentiberlappfing

Kehlrinne
300/300 mm

Hiilse 8 mm

Dachleiter, Dachsteg

Traufenblech Dichtungs- tl]ationshaube

Ortgang 120/55 mm 120/70 mm band 10 x 20 mm
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Montageanleitung fiir
Biberschwanzplatte

So montieren Sie Ihr neves Biberschwanzdach:

1 Kontrollieren Sie, dass das Unterdach nicht beschidigt
ist, um eventuell auftretendes Kondenswasser nach dem Ent-
stehen eines Lecks am Eindringen ins Gebdude zu hindern.

2 Latten Sie das Dach wie folgt:

Wenn die Unterlage aus pappenbelegter Holzschalung besteht
und die Dicke der Schalbretter mindestens 20 mm betrigt kon-
nen Sie mit dem Aufnageln von Konterlatten 20x25 mm be-
giﬁnen (vorzugsweise druckimpréighiertes Holz benutzen)
mit c/c Abstand von 600 mm.

Ist die Dachfldche uneben, so konnen Sie diese nun im glei-
chen Arbeitsgang richten. Danach nageln Sie die Dachlatten
38x50 mm mit ¢/c Abstand von 290 mm entsprechend den
nachstehenden Bildern fest.

. Konterlatten ¢/c max F(100 mm

= = ‘,' [ ~ Dachlatien
Lattung bei . ‘ ’ | 38x50mm :
pappenbelegten 290} i
Schalbrettern =~ , "-5}\_ _
als Unterlage 290cc BN\ 5.
e \
(geltend fiir 290c¢ \\‘\\)‘—\; .
Schneezone 1-2) - - /
zbbaussen

Traufenblech

Wenn Ihre Unterlage aus Holzfaserplatten besteht, die iiber
den Dachstiihlen mit max c¢/c Abstand von 1200 mm monti-
ert sind, werden die Dachlatten 38x70 mm ohne Konterlat-
ten, wie hier dargestellt, aufgenagelt:

Dachstuhl

Lattung bei einer
Unterlage aus >
Holzfaserplatten
auf Dachstiihlen
mit max c/c
Abstand von 1200 mm.

(geltend fiir Schneezone 1-2) 200aussen.

Dachlatten 38 x 70 mm

290ce
290cc

290cc

Traufenblech

Bei Endiiberlappung von Standardlingen ist eine extra Latte
unter dem Stoss gefordert.

3 Montieren Sie die Rinnenhalter und danach die Dachrinne.

4 Montieren Sie das
Traufenblech.

Dichtungsband 10x8 mm ist auf der Platte be-
festigt. Beginnen Sie von oben und folgen Sie
den Profilen nach unten. Sorgen Sie dafiir, dass
das Dichtungsband die Platte auch bei den Pres-

Seb vertolt
sen verfolg Schraube 4,8 x 20

§ [
die untere Platte

LA

die obere Platte

Dichtungsband

5 Beginnen Sie mit der Montage in der unteren rechten Ec-
ke der Dachhilfte. Seien Sie dabei besonders genau mit den
ersten Platten, damit Sie eine gerade Linie an der Traufe er-
halten. Eine eventuell aufgetretene Schrige kann mit dem Ort-
gang verdeckt werden. Wenn die Dachschrige eine solche
Linge erreicht, dass zwei oder etwa noch mehr Platten beno-
tigt werden, soll dabei die oben gelegene am Dachfirst abge-
trennt werden.

=

Die Platten werden im Dachlattensystem mit einer Schrau-
be in jedem Profiltal an der Traufe, an jeder Endverbindung
und am Dachfirst befestigt. Im tibrigen eine Schraube in je-
dem zweiten Profiltal. Dabei sind selbstbohrende lackierte
Schrauben 4,8x35 mm zu verwenden. Legen Sie immer ei-
nen Befestigungspunkt ins Profiltal neben einer Seiteniiber-
lappung.

Die Uberlappung wird mit einer Uberlappungsschraube 4.8x20
befestigt.

290 cc

BefeStlgung 290 cc
290 cc
290 cc

200 aussen

schrauben

7 Montieren Sie Dichtungsband 10x20 mm auf die Platte
am Dachfirst. Montieren Sie danach den First und die Ort-
ginge.

Beim Begehen des Daches soll weiches Schuhwerk benutzt
werden wobei mit der ganzen Sohle aufgetreten werden soll.
Gehen Sie nur in den Profiltilern tiber das tragende Latten-
werk. Wenden Sie sich vorzugsweise an einen Fachmann falls
grosse und eventuell komplizierte Dachdurchbriiche und da-
zugehorige Abdichtungen vorgenommen werden miissen. Fiir
kleinere Dachdurchbriiche konnen verschiedene Stosse bei
uns gekauft werden.

Fiir das Abtrennen oder das Schneiden von Lochern kénnen
Nibblingsmaschine, sowie Stichsige oder Blechschere ver-
wendet werden. Verwenden Sie keine Trennscheibe, da sonst
das Risiko der Verfiarbung aufgrund der hohen Wirmenent-
wicklung vorliegt.

Entfernen Sie nach beendeter Arbeit die aufgrund des Boh-
rens entstandenen Metallriickstinde sowie Blechreste von der
Dachoberfldche, um somit eine zukiinftige Verfarbung zu ver-
meiden.

Kleinere, durch die Montage aufgetretene Schiden, konnen
mit entsprechender Farbe ausgebessert werden
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Anna Panna

nna Panna ist identisch mit einem Pfannen-Pro-
fil und hat alle Vorteile des Stahles.

Die grosse Auswahl von Farben gibt ungeahnte Mo-
glichkeiten zu wihlen eben die Nuance, die passt in der
spezifischen Umgebung.

Anna Panna wird in Fixldngen bis zu 8 m hergestellt.

Anna Panna bietet auch ein System von Standardldngen
mit vielen Kombinationsmoglichkeiten.

Das klassische Aussehen der Anna Panna eignet sich fiir
den exklusiven Neubau von Villen, Einfamilienhausern,
Ferienhéusern, Sporthallen und Geschiftshausern.

Durch das geringe Gewicht und die Festigkeit des Stah-
les eignet sich Anna Panna auch fiir die Renovierung.
Kostspielige Verstiarkungen der Dachstiihle sind nicht not-
wendig.

Wird der Neubau fiir das geringe Gewicht des Stahles di-
mensioniert bekommt man ausserdem giinstige Gesamt-
kosten. Durch die schnelle und einfache Montage sind die
Arbeitskosten gering.

Auch flache Décher mit einer Neigung bis zu 14° kdnnen
mit der Anna Panna verlegt werden.

Die Beschichtung mit 200 um gepriagtem Plastisol ist heu-
te die dauerhafteste auf dem Markt. Die Oberfldche hat
eine Glitte, die wirkungsvoll ein Wachsen von Moos und
Algen verhindert.

Die Bestidndigkeit der Beschichtung 200 um Plastisol ist
durch die Erfahrung von 20 Jahren bestitigt.

MERA SYSTEM PLAT AB verkauft und stellt ein Qua-
litatsprodukt aus Schweden her.
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Technische Daten
Feuerverzinktes beschichtetes Stahlblech Z 275 oder AZ 150
Materialstiirke: 0,40 mm 4,5 kg/m*

0,50 mm 5kg/m*

0,65 mm 6kg/m’ Baubreite: 1050 mm.

0’ cv/////ﬂw"v )
//ﬂd
0' /Ww //.
% —7— U U
13 mm|, Kondensrille

~ Baubreite (6x175)=1050 mm

Gesamte Breite 1135 mm

7

Standardliangen: 740 mm (1 Reihe) Beschichtung
1170 mm (3 Reihen) 27 um Polyester.
2220 mm (6 Reihen) 175 pm glattes Plastisol.
3620 mm (10Reihen) 200 pm geprigtes Plastisol.
Endiiberlappung 120 mm

Kombinationsmoglichkeiten
von Standardlingen

Kombination Effektive Lange
x40 . 470 mm
2 40mm - 820 mm
ey — — ——— 1170 mm
A0 Hemm—... 1520 mm
2x470+ 1 x 1170 mm 1870 mm
=220my_.. ... — ..2220 mm
1 x470 + 1 x 2220 mm 2570 mm
2x470+ 1 x2220mm. ... . 2920 mm
Ix 117101 20wm . 3270 mm
==2tmre—. — .. .

B0 E=x36200mm=— ... — ...
2xA470-FI=x3620mm................
1 x 1170 + 1 x 3620 mm
1x470+1 x 1170 + 1 x 3620 mm.....5020 mm
2x470+ 1 x 1170 + 1 x 3620 mm.....5370 mm
L 22201 x3620mm.......... ... 5720 mm
1 x470+ 1 x 2220 + 1 x 3620 mm.....6070 mm
2x470 + 1 x 2220 + 1 x 3620 mm.....6420 mm
1x 1170 + 1 x 2220 + 1 x 3620 mm...6770 mm
23620 — .. 7120 mm
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Profilangepasstes

Dichtungsband Ausstiegslucke

600 x 600 mm

Endfirst

messer 6-150 mm

AT

Sl Sy

Schraube Dachent-

Selbstbohrend wiisserung
verzinkt und lackiert Dimensionen

125/90 mm
150/100 mm

4,8x35 fiir Dachlatten
4,8x20 fiir Seiteniiberlappying

Elwrs

Kehlrinne
300/300 mm

Hiilse 8 mm

Dachleiter, Dachsteg

» Traufen-

Ortgang 110/55 mm  y100h 120/70 mm Dichtungs- v ijationshaube

band 50x50 mm
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Montageanleitung
Jiir AnnaPanna

So montieren Sie Ihr neﬁ% AnnaPaIlIladaCh ,

1 Kontrollieren Sie, dass das Unterdach nicht beschidigt ist,
um eventuell auftretendes Kondenswasser nach dem Entste-
hen eines Lecks am Eindringen ins Gebdude zu verhindern.

2 Latten Sie das Dach wie folgt:

Wenn die Unterlage aus pappenbelegter Holzschalung besteht
und die Dicke der Schalbretter mindestens 20 mm betrigt kon-
nen Sie mit dem Aufnageln von Konterlatten 20x25 mm be-
ginnen (vorzugsweise druckimpréigniertes Holz benutzen)
mit c/c Abstand von 600 mm. -

Ist die Dachfliche uneben, so konnen Sie diese nun im glei-
chen Arbeitsgang richten. Danach nageln Sie die Dachlatten
38x50 mm mit c¢/c Abstand von 525 mm bzw. 350 mm ent-
sprechend den nachstehenden Bildern fest.

Dachlatten 38 x 50 mm Konterlatten ¢/c max 600 mm

e

Lattung bei ‘

pappenbelegten 'aW -

Schalbrettern #:"?/,-'/.//_ { -

als Unterlage M/A//.//-// /525¢cc
A a4l

(geltend fiir .é:i'_~

\ﬁw ’ /5250c

Schneezone 1-2) 350aussen

Traufenblech

Wenn IThre Unterlage aus Holzfaserplatten besteht, die iiber den
Dachstiihlen mit max c¢/c Abstand von 1200 mm montiert sind,
wird die Dachlatten 38x70 mm ohne Konterlatten, wie hier dar-
gestellt, aufgenagelt:

Dachlatten 38 x 70 mm Dachstuhl

Lattung bei einer ; x 5
Unterlage aus ;25&
Holzfaserplatten -
auf Dachstiihlen > =

mit max c/c
Abstand von 1200 mm.

(geltend fiir Schneezone 1-2)
Traufenblech

3 Montieren Sie die Rinnenhalter und danach die Dachrinne.
4 Montieren Sie das Traufenblech.

5 Beginnen Sie mit der Montage in der unteren linken Ecke
der Dachhilfte. Seien Sie dabei besonders genau mit den er-
sten Platten, damit Sie eine gerade Linie an der Traufe erhal-
ten. Eine eventuell aufgetretene Schrige kann mit dem Ort-
gang verdeckt werden. Wenn die Dachschriige eine solche Linge
erreicht, dass zwei oder etwa noch mehr Platten benotigt wer-
den, soll dabei die oberst gelegene am Dachfirst abgetrennt
werden.

6 Die Platten werden im Dachlattensystem mit einer Schrau-
be in jedem Profiltal an der Traufe, an jeder Endverbindung
und am Dachfirst befestigt. Im iibrigen eine Schraube in jedem
zweiten Profiltal. Dabei sind selbstbohrende lackierte Schrau

ben 4,8x35 mm zu verwenden. Legen Sie immer einen Befe
stigungspunkt ins Profiltal neben einer Seiteniiberlappung.
Die Uberlappung wird wenn notwendig mit einer Uberlapp-

ungsschraube 4,8x20 befestigt.

Befestigung
25t -
350 aussen ¥ »

Nicht Schrauben \
Schrauben

7 Montieren Sie profilgeschnittenes Dichtungsband auf die
Platte am Dachfirst. Montieren Sie danach den First und die
Ortgiinge.

Beim Begehen des Daches soll weiches Schuhwerk benutzt
werden wobei mit der ganzen Sohle aufgetreten werden soll.
Gehen Sie nur in den Profiltédlern iiber das tragende Latten-
werk. Wenden Sie sich vorzugsweise an einen Fachmann falls
grosse und eventuell komplizierte Dachdurchbriiche und da-
zugehorige Abdichtungen vorgenommen werden miissen. Fiir
kleinere Dachdurchbriiche kdnnen verschiedene Stosse bei uns
gekauft werden.

Fiir das Abtrennen oder das Schneiden von Lochern kénnen
Nibblingsmaschine, sowie Stichsige oder Blechschere ver-
wendet werden. Verwenden Sie keine Trennscheibe, da sonst
das Risiko der Verfdrbung aufgrund der hohen Wirmenent-
wicklung vorliegt.

Entfernen Sie nach beendeter Arbeit die aufgrund des Bohrens
entstandenen Metallriickstinde sowie Blechreste von der Da-
choberfliche, um somit eine zukiinftige Verfirbung zu ver-
meiden.

Kleinere, durch die Montage aufgetretene Schiden, knnen mit
entsprechender Farbe ausgebessert werden.




10 MERA SYSTEM PLAT AB Sweden

MERA Standardfarben

Graphitgrau 035 Schwarz 015 Braun 384

Ziegelrot 742 Rot 736 Dunkelrot 418

Griin 874 Kupfergriin 975 Blau 524
Stirke  Beschichtung 035 015 384 742 736 418 874 975 524
- 04mm  Poly X | X X X X | X | X B
0,5 mm Poly X X | X X X X X X X

05mm | 175pum | ‘ B | ‘ ‘ Xi,‘ -
05mm  200pm X X X X | x | X X | |

0,65mm  Poly X } X | X I ‘ - |

0,65 mm | 200 um

Materialbeschreibung:

Deckschicht

/ Grundierung
Z Passivierungs-
schicht

Zink

Bild: SSAB
Bild: SS/-;‘B

Die Beschichtung erfolgt in einem kontinuierli- ~ Alle Beschichtungen werden strengen
chen Herstellungsprozess und wird mit modern- ~ Aussentesten unterzogen.
sten optischen Messgeriten {iberwacht.
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Dachentwidisserung

MERA SYSTEM enthidilt ein komplettes System zur Dachentwdsserung.

Dimensionen: 125/90, 150/100 mm

Die Produkte sind aus feuerverzinktem
Stahlblech und doppelseitig beschichte-
tem Plastisol 100/100 um hergestellt.

Standardfarben:

HRIV

HRGH

Weiss

Schwarz

Braun

Rot

Grau

SVEPS SVEPT
Fordern Sie unsere Montageanleitung an. MUFF
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Qualitdat vom Anfang bis zum Ende

MERA SYSTEM PLAT AB hat schrittweise ein Vertrauen aufgebaut und eine fithrende
Position erreicht. Mit unserem soliden Erfahrungen und eigener Herstellung aus Schwedischem

Qualititsstahl konnen wir versprechen:
Die denkbar beste Materialwahl fiir Ihr Dach.

MERA SYSTEM PLAT AB hat die Vorteile des kleineren Betriebes:
Kurze und schnelle Entscheidungsvorginge durch die ganze Produktionslinie.

MERA SYSTEM PLAT AB hat die Kapazitit des grossen Betriebes:
Wir sind tétig in ganz Europa.

Beratung und Vertrieb:

MERA SYSTEM PLAT AB

Box 20 S-231 08 Andersloy Sweden
Telefon: +46-410-205 30 Telefax: +46-410-211 66

Anderung vorbehalten

Produktion: ARTS Rodhammar HB Druckerei: TRYBO Grafiska AB




